
CERTIFICADOS DE CALIDAD :

DESCRIPCIÓN
Posibilidad de personalizar bajo demanda cualquier color carta 
RAL (pintura) y acabado especial baño metalizado.  
Accesorios: Panel de abeja, lente de escultura y filtros ópticos.

INSTALACIÓN
-Instalación de pieza soporte en techo o pared con 2 tornillos 
suministrados y fijación del proyector sin uso de herramientas. 
Totalmente preparado para instalar en carriles universales de 3 
encendidos. 
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Proyector de aluminio LED, con adaptador a 
carril trifásico o con base a techo.

06504 -

CRI=90 50.000 h 3-SDCM 230 V DRIVER Base
380 g 90˚ 355˚ 1 20

06586 - ARO FRONTAL

06585 - PANEL DE ABEJA

Color

0 Blanco

1 Negro

A Cobre

D Oro

R Rojo

G Grafito

ACCESSORIOS

Color CRI / Temp. Ángulo Led Regulación Clase

0 Blanco H 927 2 20˚ 0 760 lm / 6 W I
1 Negro E 930 4 40˚
2 Gris F 960 6 60˚
P Al. pulido

1 1030 lm / 9 W
2 1330 lm / 13 W*

- No regulable
D Dali*
R Corte Fase

*Versión 13W no disponible en Dali
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BCN 50 CON BASE TECHO


