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INSTRUCCIONES DE MONTAJE / INSTALLATION INSTRUCTIONS

LED

PRO_N

01131-

01133-

01135-

01136-

ES:    La fuente de luz de esta luminaria es no reemplazable; cuando la fuente de luz alcance el final de

su vida, se debe sustituir la luminaria completa.

EN:   The light source of this luminaire is non-replaceable; When the light source reaches the end of its

life, the complete luminaire must be replaced.

ES: Se debe mantener un aislamiento reforzado entre la alimentación en baja tensión (BT) y

los conductores de control.

EN: A reinforced insulation must be maintained between the low voltage supply (LV) and the

control conductors.

INFORMACION IMPORTANTE /  IMPORTANT INFORMATION

FIG-3 FIG-4 FIG-5

IP54

01131- / 01135-

Hueco de empotrado / Cut-out  (D)

H000227

ES No cubrir las luminarias con material aislante térmico.

EN Don't cover luminaires with thermal insulation material.

Ø 212 mm

d = 5-15 mm

Entrada Driver /  Driver Input

FIG-2

Si se daña el cable flexible

externo o cordón de esta

luminaria, debe ser substituido

exclusivamente por personal de

Nexia o una persona con

cualificación similar para evitar

posibles daños.

If the external flexible cable or

cord of this luminaire is

damaged, it shall be exclusively

replaced by Nexia's personnel

or a similar qualified person in

order to avoid a hazard.
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DRIVER

50mm

IP43 (ref. 011X1-/011X3-)
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IP20

50mm

01141-

01143-

01145-

01146-

Ø 155 mm

IP43

01141- / 01145-

01133- / 01136-

01143- / 01146-

Salida / Output

IP54 (ref. 011X5-/011X6-)

N

L1

MARRÓN, NEGRO / BROWN, BLACK

AZUL / BLUE

NO CLASE II OK CLASE II

DA/Ls

DA/N

L2 - Línea pulsador  / L2 - Push button line

L3 - Neutro pulsador / L3 - Neutral push button


